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Profili a flangia 

Flange profiles 

 

 

 CODICE MATERIALE SPESSORE PESO LUNGH. BARRA CONFEZIONE 

 Code Material Thickness Weight Bar length Pack. tot. length 

   (mm) (kg/m) (m) (m) 

       

 

CFP 200 
Acciaio zincato 

Galvanized steel 
0,8 0,590 5 200 

      

CFP 200/7 
Acciaio zincato 

Galvanized steel 
0,7 0,520 5 200 

      

CFP 200/AX 
Acciaio inox 

Stainless steel 
0,8 0,590 5 100 

       

 

CFP 300 
Acciaio zincato 

Galvanized steel 
1 0,980 5 125 

      

CFP 300/AX 
Acciaio inox 

Stainless steel 
0,8 0,800 5 100 

       

 

CFP 400 

Acciaio zincato 

Galvanized steel 

 

1,2 1,590 5 50 
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Angolari  

Angulars 
 

 CODICE MATERIALE SPESSORE FORO PEZZI/CONF. PESO CONF. 

 Code Material Thickness Hole Pcs/pack Pack. weight 

   (mm) (mm) (n°) (kg) 

       

 

CA 20 
Acciaio zincato 

Galvanized steel 
3,0 9 150 9,5 

      

       

 

CA 30 
Acciaio zincato 

Galvanized steel 
3,5 9 100 13,0 

      

CA 30/AX 
Acciaio inox 

Stainless steel 
3,0 9 100 11,0 

       

 

CA 40 
Acciaio zincato 

Galvanized steel 
4,0 13 50 12,5 

       

 

CS 20C 
Acciaio zincato 

Galvanized steel 
2,5 9 150 6,0 

       

 

CS 20 
Acciaio zincato 

Galvanized steel 
3,0 9 150 9,5 

      

CS 20/AX 
Acciaio inox 

Stainless steel 
2,5 9 150 8,0 

       

 

CS 30 
Acciaio zincato 

Galvanized steel 
3,5 9 100 13,5 

      

CS 30/AX 
Acciaio inox 

Stainless steel 
3,0 9 100 11,0 
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Angolari  

Angulars 
 

 CODICE MATERIALE SPESSORE FORO ASOLA PEZZI/CONF. PESO CONF. 

 Code Material Thickness Hole Slot Pcs/pack Pack. weight 

   (mm) (Ø mm) (mm) (n°) (kg) 

        

 

CSL 30 
Acciaio zincato 

Galvanized steel 
3,0 4 18x9 100 10,0 

        

 

CSZ 30 
Acciaio zincato 

Galvanized steel 
3,0 4 18x9 100 10,0 

 

 

Morsetti per profili 

Profile clamps 

 

 CODICE MATERIALE SPESSORE VITE PEZZI/CONF. PESO CONF. 

 Code Material Thickness Screw Pcs/pack Pack. weight 

   (mm) (Ø mm) (n°) (kg) 

       

 

CP 1 
Acciaio zincato 

Galvanized steel 
4,0 8 200 14,0 

Completo di vite 8 MA / utilizzo per profili tipo CFP 400 
Equipped with 8 MA screw / fits CFP400 profile 

       

 

CP 2 
Acciaio zincato 

Galvanized steel 
3,0 8 200 9,5 

      

CP 2/AX 
Acciaio inox 

Stainless steel 
2,5 8 200 8,0 

Completo di vite 8 MA / utilizzo per profili tipo CFP 200 e CFP 300 

Equipped with 8 MA screw / fits CFP200 and CFP300 profiles 
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Giunto antivibrante 

Antivibration joint 
 

 

 CODICE MATERIALE TEMPERATURA 

LARGH. 

TOTALE 

LARGH. 

TESSUTO 

LUNGH.  

ROTOL0 

PESO 

CONF. 

 Code Material Temperature 
Total 

width  

Fabric 

width  

Roll  

length 

Pack. 

weight 

   (°C) (mm) (mm) (m) (kg) 

        

 

GH 160 

Acciaio zincato e tessuto poliesteri 

rivestito in PVC 

Galvanized steel and polyester PVC filmed 

fabric 

+80 160 60 20 12,5 

       

GH 160 AX 

Acciaio INOX e tessuto poliesteri 

rivestito in PVC  

Stainless steel and polyester PVC filmed 

fabric 

+80 160 60 20 12.5 

        

 

GH 210 

Acciaio zincato e tessuto poliesteri 

rivestito in PVC  

Galvanized steel and polyester PVC filmed 

fabric 

+80 210 110 20 13,5 

       

GH 210 AX 

Acciaio INOX e tessuto poliesteri 

rivestito in PVC  

Stainless steel and polyester PVC filmed 

fabric 

+80 210 110 20 13,5 

 

Funghetti 

Special clips 
 

 CODICE MATERIALE FORO SPESSORE PEZZI/CONF. PESO CONF. 

 Code Material Hole Thickness Pcs/pack Pack. weight 

   (Ø mm) (mm) (n°) (kg) 

       

 

CF 1 
Acciaio zincato 

Galvanized steel 
9 1,0 1000 9,0 
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Barre di sospensione 

Suspension bars 

 

 CODICE MATERIALE SPESSORE PESO LUNGH.BARRA CONF. 

 Code Material Thickness Weight Bar length Pack.  

   (mm) (kg/m) (m) (m) 

       

 

RS 20/4 
Acciaio zincato 

Galvanized steel 
1,5 0,8 4 40 

       

 

RS 30/4 
Acciaio zincato 

Galvanized steel 
2,0 1,35 4 20 

       

 

RS 40/4 
Acciaio zincato 

Galvanized steel 
2,0 1,98 4 16 
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 L’AZIENDA  

ABOUT CARLIEUKLIMA
CARLIEUKLIMA è una moderna realtà aziendale, frutto 

della strategica unione e collaborazione fra due aziende: 

la giovane e dinamica Euklima srl, leader nella 

produzione di sistemi di climatizzazione ad 

irraggiamento, che nel 1994 ha ottenuto il primo 

certificato CE al mondo per i suoi nastri radianti, e la 

veterana Carli Mario S.p.A., fondata nel 1955, 

specializzata nella lavorazione della lamiera e 

successivamente nella produzione di accessori per i 

canali di distribuzione dell’aria. 

 

La sede di CARLIEUKLIMA è situata nell’area industriale 

di Budoia in provincia di Pordenone, centro di vivace 

attività industriale ed artigianale del Friuli-Venezia Giulia. 

Forte della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 

e della certificazione CE sui prodotti, CARLIEUKLIMA 

agisce secondo una filosofia imprenditoriale che, 

coniugando attenzione per l’ambiente e tecnologie di 

ultima generazione, risponde alle più diverse e particolari 

esigenze di riscaldamento e raffrescamento nei grandi 

spazi collettivi e nei luoghi di lavoro. La sua ricca gamma 

di proposte ha come core business gli innovativi sistemi 

ad irraggiamento, frutto di attente ricerche e calibrate 

progettazioni. Il centro Ricerca e Sviluppo è 

quotidianamente impegnato a trovare soluzioni 

innovative ai problemi inerenti il comfort ambientale e le 

energie rinnovabili. 

CARLIEUKLIMA is a modern business organization, the result 

of the interaction, collaboration and union of two companies: 

the youthful and dynamic Euklima srl, leader in the production 

of radiant heating systems, obtaining in 1994 the First CE 

Certificate in the world for radiant strips systems, and the 

veteran Carli Mario S.p.A., founded in 1955, specialized in 

metal sheet working and subsequently in the production of 

accessories for air ducts. 

Today CARLIEUKLIMA is a leader in the production of radiant 

heating and cooling systems for any kind of environment.  

 

The headquarters of CARLIEUKLIMA are located in the 

Budoia industrial park in the province of Pordenone, a thriving 

center of industry and crafts in the Friuli Venezia Giulia. 

Bolstered by the UNI EN ISO 9001:2015 quality certification 

and the CE certification of its products, CARLIEUKLIMA is 

driven by a corporate philosophy that blends environmental 

awareness with the latest technology to meet the most diverse 

and special needs for the heating and comfort of large 

common areas and workplaces. 

The core business of its vast range of offerings is radiant 

systems, the innovative crown jewels which are the result of 

careful research and targeted design. Day in and day out, the 

Research and Development center is involved in the pursuit 

of innovative solutions concerning indoor comfort and 

renewable energy. 

 

ALCUNE REFERENZE 

Some references 
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SCAN THE QR CODE 
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